
 

 

OBIEKTY DATA CENTER I SERWEROWNIE 
 
Dedykowane instalacje klimatyzacji dla serwerowi o wysokiej 
gęstości mocy rozproszonej 
 

W typowej serwerowni chłodzenie zorganizowane jest tak, Ŝe zimne powietrze jest 

nawiewane spod podłogi przez płyty podłogowe w tzw. przejściu zimnym i jest zasysane z 

przodu szafy serwerowej i oddawane z tyłu szafy w tzw. przejście gorące. Wydajność kratki 

nawiewnej wynosi maksymalnie ok. 750 CFM (ok. 1272 m³/h). Schłodzenie sprzętu IT 

wymaga od 100 do 160 CFM (170 – 272 m³/h) nawiewanego powietrza na kaŜdy kW 

rozpraszanego ciepła. Graniczna średnia gęstość mocy rozpraszanej w serwerowni przy 

takim sposobie chłodzenia wynosi maksymalnie 7 kW na szafę. Przy czym 7 kW moŜe być 

rozproszone warunkach idealnych.  

Wyzwaniem zatem staje się skuteczne i bezpieczne wyprowadzenie tak duŜych mas 

gorącego powietrza. Jeśli nie zapewnimy urządzeniom właściwych warunków pracy 

(precyzyjnej klimatyzacji) Ŝywotność sprzętu zdecydowanie spadnie. 

NaleŜy zwrócić uwagę na fakt, Ŝe jeśli w serwerowni zostanie zastosowana jedynie 

freonowa-podpodłogowa klimatyzacja wówczas przy wzroście strat cieplnych w szafach do 

12 kW, będzie i tak konieczność zastosowania jakiejś dodatkowej klimatyzacji, która będzie 

w stanie wydajnie z szaf wyprowadzić te masy cieplne. Korzystniejsze zatem jest juŜ na 

samym początku zastosowanie chłodzenia proponowanego przez Rittal.  

 

   
NajwyŜszą wydajność chłodzenia uzyskuje się przy zastosowaniu wymienników ciepła woda 

- powietrze. Oferowane przez Rittal tzw. Liquid Cooling Packages (LCP) są bezpośrednio 



 

 

„zadokowane“ jako szafy klimatyzacyjne na ścianie bocznej szafy serwerowej. Przy 

zamkniętych ścianach szaf daje się odprowadzić do 40 kW ciepła traconego:  

 

     (Rozkład temp. w pomieszczeniu serwerowym) 

 

 

(Rozkład temp. w szafie serwerowej) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki stosowaniu poziomego doprowadzania powietrza na całej wysokości szafy unika się 

powstawania często obserwowanych "gorących punktów" wewnątrz szafy i uzyskuje się tym 

sposobem optymalne chłodzenie. 

 

Koncepcje klimatyczne Rittal Rimatrix5 minimalizują koszty inwestycji, a maksymalizują ich 

bezpieczeństwo. Dzięki moŜliwości skalowania koncepcji klimatyzacyjnych takich jak Liquid 

Cooling Package moŜliwe jest neutralne pod względem temperatury rozszerzanie centrów 

obliczeniowych i serwerowi, w taki sposób aby nie powodowały one zmian przestrzennych. 


